
 

 

Projekt: Sanace vlhkého zdiva Kostela Nejsvětější Trojice v Mlázovicích 

Reg. č.: CZ.06.05.01/00/22_070/0005573 

 
Projekt řeší zcela zásadní zajištění stability zdiva celé stavby. Stávající zdivo je dlouhodobě 
poškozováno vysokou zemní vlhkostí a také souvisejícím silným zasolením, které poškozuje 
jeho konstrukci  a omítky. Dochází zde k nevratnému poškozování svislých konstrukcí 
(pískovec a cihla) a také k narušování statiky objektu. Vzhledem k odpařování velkého objemu 
vlhkosti do vnitřních prostor dochází také k poškozování vnitřního mobiliáře.  
 
Městys Mlázovice, jako vlastník předmětné památky a provozovatel kostela na základě tohoto 
projektového záměru usiluje o zachování, ochranu kulturního dědictví a řádnou péči o tento 
majetek.          
 
Na základě provedených stavebních oprav dojde k odstranění vzlínající zemní vlhkosti do 
zdiva kostela Nejsvětější Trojice a zamezení budoucího poškozování celé stavby, včetně její 
statiky. Cílem je pak snížení vnitřní vlhkosti objektu a zabránění poškozování instalovaného 
mobiliáře.  
 
Cílem projektu je zachování a revitalizace kulturní památky, zde kostela Nejsvětější Trojice v 
Mlázovicích. 
 

Tento projekt má přímou vazbu na specifický cíl 5.1 a aktivitu „Revitalizace kulturních památek“ 

a výzvu MAS (6. výzva MAS Brána do Českého Ráje, z.s. – kultura – památky) ve vazbě na 

nadřazenou výzvu č. 70 IROP – památky a muzea – SC 5.1 (CLLD).  

Projekt je realizován za podpory MAS Brána do Českého Ráje, z.s.   
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